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FICHA TÉCNICA

DOWNLIGHT/ PRODUCTO ACTIVO

• Luminaria Downlight en formato circular 

y peso de 0.48kg, 0.77kg.

• Disponible en blanco cálido (3000°K | WW) y   

blanco neutro (4500°K | CW).

• Instalación empotrable en falso plafón.

• Uso únicamente interior.

• Ideal para iluminación de énfasis.

• Acabado en color blanco.

• Incluye fuente.
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Temperatura de color 3000ºK / 4500°K

Potencia 9W / 15W

Tipo de LED 2835 SMD

Cantidad de LEDS 45 / 75

Voltaje 90~240VAC

Corriente de Op. 300mA

Consumo 9W / 15W

Lumens 718 lm / 1260 lm

Eficiencia 79.7lm/w / 84 lm/w

Dimmeable D24009SW2 / D24009SN2
D24015SW2 / D24015SN2

Material Aluminio y vidrio satinado

Temp.de Op. -15ºC~45ºC

Área de empotrado 150mm / 190mm

LSD9WW / CW / LSD15WW / CW

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el 

consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.
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FICHA TÉCNICA

DOWNLIGHT/ PRODUCTO ACTIVO

LSD9WW / CW / LSD15WW / CW

ALIMENTACIÓN

L N

FUENTE
Entrada:AC85-265V 50/60Hz, 

Salida: DC24-48V 300mA ± 

5% TC: 75°C TA: 50°C (MAX), 

Corriente de operación 300mA, 

Consumo: 9W, peso 200mg.

FUENTE
Entrada:AC100-240V 

50/60Hz, Salida:DC36-65V 

290mA Load:12-18W TA: 

45°C TC: 75°C (MAX), Co-

rriente de operación 290mA, 

Consumo: 15W, peso 200mg.

EQUIPO AUXILIAR INCLUIDO

DIAGRAMA

75 mm
34 mm

22 mm

150 mm

12 mm

190 mm

LSD9 LSD15

38 mm

88 mm

22 mm


