
Debido a los constantes cambios tecnológicos, la información puede variar. Consulta www.brillanteiluminacion.com  para ver nuestras actualizaciones.

FICHA TÉCNICA

PERFILES / PRODUCTO ACTIVO

•	Perfil de aluminio con difusor lechoso.

•	Para alojar dos tira luminosas de hasta 23.15 mm de 	

	 ancho.

•	 Instalación sobre superficies, para contornear muros, 	

	 perfil de clip montado.

•	 Ideal para atenuar el brillo e incorporar la luz al ambiente.

44 mm

23.15 mm

8.2 mm

Tornillo

1000 mm44 mm

Material Aluminio

Difusor PC

Presentación 1m   

Medida interior 23.15mm

Tipo Double line

Tiras compatibles

S1260.U.1 / N.1

LAD60WW / NW

S2460.U.3 / W.3

S242280.U.1 / W.1 / N.1

L60110UWW / WW / NW

L60277UWW / WW / NW

SD560.U.1 / W.1 / N.1

S2560.U.1 / W.1 / N.1

STOCK

BRILLIANT® ofrece servicio de corte (implica cargo extra), adaptando el material a la 

longitud requerida por nuestros clientes.

LSM-4421

PERFIL DE SOBREPONER CON CLIP

PERFIL LSM-4421

NOTA

DIAGRAMA

PARÁMETROS
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FICHA TÉCNICA

PERFILES / PRODUCTO ACTIVO

CONEXIÓN LINEAL

LSM-4425: Conector lineal para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico, medidas: 46X4mm

CONEXIÓN EN “T“

LSM-4428: Conector “T”para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico, medidas: 65X71mm

CONEXIÓN EN “X“

LSM-4431: Conector “X”para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico, medidas: 95X86mm

CONEXIÓN EXTERNA “L“

LSM-4427: Conector externo “L”para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico, medidas: 73X27X5mm

CONEXIÓN INTERNA “L“

LSM-4426: Conector interno “L”para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico, medidas: 73X27X5mm

CONEXIÓN 90°

LSM-4429: Conector a 90° para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico, medidas: 71X46X70mm

DIFUSOR

LSM-4422: Cuvierta de PVC para perfil LSM4421

TAPA FINAL

LSM-4423: Tapa de extremos para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico translúcido, medidas: 23X23X41mm      

CLIPS DE SUJECIÓN

LSM-4424: Clips de sujeción lineal para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico translúcido, medidas: 39X50mm

CLIPS DE SUJECIÓN

LSM-4432: Clips de sujeción esquina para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico translúcido, medidas: 

20X41X25mm

CLIPS DE SUJECIÓN

LSM-4430: Clips de sujeción 90° para perfil LSM4421, material de fabricación: plástico translúcido, medidas: 69X69X38mm

LSM-4421
DIAGRAMA

ACCESORIOS DE MONTAJE NO INCLUIDOS*

ACCESORIOS DE CONEXIÓN NO INCLUIDOS*


