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PRECAUCION

La conexién méxima de la striplight debera ser de 10m lineales en fuente de
150w/24v o 20m lineales en fuente de 320w/24v (conexion en paralelo).
La striplight no debera permanecer en operacién constante, se recomienda

apagarla por un lapso minimo de 3 horas.

QUADRATE NEON FLEX PARAMETROS ELECTRICOS
RGBW 1312

TIRA DE LED RGBW Temperatura de color RGBW ~2700°K
RGBW ~3500°K
e ° RGB~4500°K
‘ RGB~5000°K
. Manguera luminosa de 16.5W
« Disponible en RGBW Potencia Méx. 16.5W/m
. Instalacion en superficies planas. Tipo de LED SMD2835

. Utillizado para decoracion en estructuras vy edificios
. Corte cada 6.25¢cm.

Consumo  82.5/5m

\oltaje 24 VDC

« Uso en interiores y exteriores.
« 36,000 horas de vida.

Amperaje 0.6A

Material  Plastico flexible

Presentacion 5m

Nota: Los datos dados son valores tipicos, debido al proceso de producciény los
componentes eléctricos, la tolerancia puede ser de + 10%
e A FOTOMETRICA DE 1 M DE TIRA
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67 08 2m | 123744711 u 635.120m

925.68cm

Corte 6.25cm

Temperatura de trabajo/
almacenamiento -20~55°C / 0°C~60°C

-/+180°

5.498,19.87Ix

APERTURA 3m

PROYECTO

P

1.979,7.1541x 1587.81cm

5m

m |1 owo,a.esmx/ 2222.93cm
Altura Eavg,Emax Angulo:111.06 Diametro
115° 1. Los parametros anteriores se prueban en base a productos estandar 1M;

2. Se permite que la potencia y el flujo luminoso tengan un rango de error de = 10%;
3. Los par&metros anteriores son valores tipicos.

Debido a los constantes cambios tecnologicos, la informacion puede variar. Consulta www.brillanteiluminacion.com para ver nuestras actualizaciones.
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L=5000mm

L__.Corte:62.5mm . |

Consulte en el diagrama las lineas marcadas para realizar un corte.

EC
ACTIVO

STRIPLIGHT

TIRA DE LED

DIAGRAMA

ACCESORIOS NO INCLUIDOS
‘ -
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Clip de aluminio
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XCA1312.2
Clip de aluminio.

Dimensiones:
15.4*19.8"25mm.

XTFSIZ

parte izquierda. Dimensic

500mm IP67

ar. Consulta www.brillanteiluminacion.com para ver nuestras actualizacion
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XNFC5P.5M (0.5m)
Cable 5 pines
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TAPA FINAL

Cable y Pegamento

LINEA DE CORTE

TIRA DE LED / PROI

CONECTORES

XDDMX4C

Canales: 4 Protocolo: DMX,
12~24VDC, 6A
por cada color,
Op.:-20°~60°,
164*65*40mm, IP20

NS

LDMXSETCON

Set de conectores DMX hem

Suministro

femp. de

Dimel

nsiones:

pra y macho.

LM320243
Fuente de alimentacio

Vin: 100~277 VAC 50-60Hz,
Vout: 24VDC, 13.34A, Temp
de Op.: -40 ~90°C, Dimen-
siones: 2562*90*43.8mm, IP67

NOTAS DE CONEXION:

LSTICKSUN2

Canales DMX: 128,
nas: 500, Zonas: 1 Voltaje
5~12VDC, 300mA, Conector
mini USB, Temp. Op.: 0°~50°,

Esce

Dimensiones:  86*86*11mm,
P20

LCABLE12
Cable DMX para sefial RGB,
calibre 2x22

LPF6024
Fuente de alimenta )
Vin: 100~277 VAC 50-60Hz,
Vout: 24VDC, 2.6A, Temp. de
Op.: -40 ~80°C, Dimensio-
n

es: 162.5742.5*32mm, IP67

mos utilizar un cable de 4 hilos calibre 20 AWG para

‘M-
LSTICKSUNS3
Canales DMX: 1024, Es
cenas: 500, Zonas 10
Voltaje:  5~6VDC, 300mA,
Co mini USB, Temp.

Op.: 0°~50°, Dimensiones:
106*146*11Tmm, IP20

LSL2DMX
Amplificador DMX12, 12VAC,
2 salidas, IP20, 0.75Kg

LPV6024

Fuente de alimentacion 60W.
Vin: 100~240 VAC 50-60Hz,
Vout: 24VDC, 2.5A, Temp. de
Op ~70°C, Dimensio-
nes: 162.5*42.5*32mm, IP67

oNexio

EQUIPO AUXILIAR NECESARIO

(NO INCLUIDO)

LMEMO1
Canales DMX: 512,
, Zonas: 1,
5VDC,
nector: - mini
Op.. 0°~50°,
8668*35mm, IP20

Esce

Voltaje
300mA,  Co-
JSB,  Temp.
Dimensiones

o~

LM15024

Fuente de alimentacion 150W,
Vin: 100~277 VAC 50-60Hz,
Vout: 24VDC, 6.3A, Temp
de Op.: -40 ~90°C, Dimen-
siones: 228*68*38.8mm, IP67

framos o tramos largos de cable es necesario utilizar cable de 4 hilos calibre 18 AWG, para una distancia maxima de 30 mts.

® Par;

0s de

o 0s datos

anteriores se miden en condicione

a segln el valor n

dido.

oE| Flujo luminoso, tiene un error de potencia + 10%

Debido a los constantes cambios tecnologicos, la informacion puede variar. Consulta www.brillanteiluminacion.com para ver nuestras actualizaciones.

nuacion, se utilizan controles RGB para tira.

NOTAS DE PARAMETROS

38, los pardmetros reales del producto pueden ser diferentes de los datos, los de

XSCONWF.3

KIT-Control para atenuar tira
RGBW

nput: 12-24VDC, Corriente max:
5A*4CH,Méx.20A, potencia
V(12V/24V),

*0,

dimensiones: 228*155*32mm
CONTROL: 3VDC, 433.92MHz
Uso para distancias cortas.

es cercanas, Nno mayores a 5 mts entre la fuente v la tira de led. Para la conexién de varios

5 pueden cambiar sin previo aviso



