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MODELO:LV1210QW

LUMINARIO: WALL WASHER PRO 02

INSTRUCTIVO
ANTES DE INSTALAR LEA ESTE INSTRUCTIVO.
ADVERTENCIAS:

Nunca realice conexiones eléctricas con las manos mojadas.No lleve a cabo la instalacion con la alimentacién de la red eléctrica conectada, ya que puede
ocurrir un choque eléctrico.En caso de que la instalacion sea en un lugar alto, realizar la instalacion sobre un banco o escalera con la altura necesaria,
que sea estable y sea colocado en un lugar seco y plano. No seguir las instrucciones anteriores pueden llevar a un choque eléctrico, caida, quemadura o
alguna otra lesion.

PRECAUCIONES:
No instalar el luminario en lugares himedos o expuestos a agentes quimicos. Asegurarse de que las caracteristicas eléctricas de la red de alimentacién

son las adecuadas para el luminario, ya que una diferencia puede ocasionar mal funcionamiento o resultar en un luminario quemado.No tirar el luminario
ya que puede afectar sus caracteristicas de seguridad.

DIMENSIONES PRODUCTO

453 mm

1. VIDRIO TEMPLADO
2. SOPORTE
3. CABLE

Nota: : El dibujo muestra una introduccion general a esta descripcion. Cuando exista discrepancia entre el actual producto
y el dibujo, por favor revise los productos reales.

1.Caracteristicas

e Reflector RGBW dirigible de 120W y peso de 12.4kg.
e Tipo de LED: CREE

e Disponible en apertura: | 10° | 20° | 30° |
e \oltaje: 90-277 V~

e Consumo: 108W

e |nstalacion para sobreponer en piso

e Uso para exteriores.

e Material: Aluminio fundido a presion.

e Acabado color blanco.

e |P66
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2. Instalacion
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2.1. Es necesario que antes de instalar la 2.2 Presentar el reflector y alimentar con ayuda de una extension o de la misma

luminaria y cualquiera de sus partes se preparacion eléctrica donde se quiere colocar, esto para iluminar el area deseada

tenga una preparacion eléctrica y de y corroborar la posicién del reflector; el reflector cuenta con ajustes de direccion

obra civil como tuberia de PVC o de algun general y particular, se aconseja adecuar estas direcciones desde esta prueba de iluminacion
material que permita la canalizacion para conocer la posicion correcta donde se montara y garantizar el efecto que se requiere.

del cable de alimentacion hasta la luminaria
y un dren que impida el acumulamiento

de agua en el interior.

0
0
2.3 Una vez que tengamos del efecto 2.4 Con ayuda de un taladro roto martillo, barrenar las marcas realizadas en el punto
deseado marcaremos con ayuda de un anterior. Se recomienda utilizar taquetes expansivos para fijar el reflector.
lapiz, los orificios de la base de la lampara Sobre poner el reflector sobre los barrenos realizados € introducir los tornillos que
donde iran los tornillos fijadores no sujetaran la lampara.

incluidos en la caja.
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2. Instalacion

ENTRADADE  eNTRA
VOLTAJE Ef

DADE  SALIDA DE
R D, SALID
SENAL SENAL \/OLT:.JDEE

2.6 Identifica los cables de voltaje deentrada 2.7 En el empaque de la luminaria viene 2.8 Conecta el cable de voltaje de entrada
y de salida, asi como los cables de sefal de incluido dos cables de senal con cabezas con el cable de entrada AC.
entrada y salida. plateadas, los cuales son compatibles

con sistemas convencionales, utilizalos
para conectar el cable canalizado
anteriormente y poder tener comunicacion

desde el cuarto de control hasta la luminaria.

[ Repetir el proceso desde el punto 2, hasta el punto 7 con otros
reflectores de este mismo modelo, si asi se requiere. I

l_Un.a vez conectadas las luminarias has pruebas de senal.
2.9 Conecta el cable de sefial de entrada *Consultar los manuales para LMEMO y EASY STAND ALONE
con el cable de entrada AC. (Solicitalo a tu agente de ventas). Programa las escenas
deseadas con ayuda de los manuales anteriores y modifica la

]

direcciéon de los cabezales si es necesario.
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